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1 Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör 

1.1 Folgendes Zubehör gehört zum Lieferumfang 

 

Anschlusskabel Strom 

 

 

REC 100 Netzteil 

 

 

HDMI Kabel 

 

 

LAN Kabel 

 

 

REC 100 Fernbedienung  

Inkl. 2 Batterien 

 

Nur REC 100 CT-CI: 
Antennenkabel  
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2 Vor der Inbetriebnahme 

2.1 Zwingende Voraussetzungen für den Betrieb des REC 100  

Ã TV Bildschirm mit HDMI Anschluss 
Ã SAT- oder Kabel-Anschluss, modellabhängig 
Ã Internet-Verbindung, DSL empfohlen 
Ã LAN Anschluss, WLAN per optionalem Zubehör 

2.2 Zu beachten  

Ã Verwenden Sie das REC 100 nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser 
Ã Halten Sie die Luftöffnungen des REC 100 frei (Boden + Rückseite) 
Ã Stellen Sie das REC 100 nie in die unmittelbare Nähe von Wärmequellen oder 

direkt auf Wärmequellen (Radiatoren, Heizregister, Heizlüfter, Öfen, 
Verstärkeranlagen etc.) 

Ã Benutzen Sie ausschließlich das mit dem REC 100 mitgelieferte Zubehör 
Ã Schalten Sie das REC 100 bei heftigen Gewittern mit Blitzschlägen, und wenn 

Sie das Gerät während längerer Zeit nicht benutzen aus 
Ã Reinigen Sie das REC 100 Gehäuse nur mit trockenen Textilien 
Ã Wenden Sie sich für Servicefragen ausschließlich an Ihren Fachhändler oder 

unseren Support 
Ã Ein Service wird nötig, wenn das REC 100 in irgendeiner Art beschädigt ist 

 

Beachten Sie ebenso Kapitel 11ά ²ƛŎƘǘƛƎŜ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘǎƘƛƴǿŜƛǎŜά  
 

2.3 Seriennummer und MAC-Adresse notieren 

Notieren Sie nachfolgend die Seriennummer und die MAC-Adresse Ihres REC 100. 
Diese benötigen Sie für Service- und Supportanfragen. Die Angaben finden Sie auf 
der Unterseite des REC 100. 
 
Ihre Seriennummer: 

 
MAC-Adresse: 
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3 Funktionen der REC 100 Fernbedienung 

 
 
 

Ein-Aus
Schaltet das REC ein 

oder in den Ruhezustand Informationen
Gibt 
Detailinformationen
zum aktuellen Inhalt

Kleines EPG Einblenden
Während Live-TV wird ein
zweizeiliges EPG in das 
TV-Bild eingeblendet

DVD-Auswurf
Auswerfen der CD/DVD

TV-Kanalwechsel
Vorwärts / Rückwärts

Live-TV
Direkt zum aktuellen 
TV

Zurück
Geht zurück zu den 

zuvor genutzten 
Menüpunkten

Lautstärke
Laut / Leise

Auswahl / OK
Auswählen und 
Bestätigen von 

Aktionen

TV Aufzeichungen
Direkt zu den 

TV Aufzeichungen

EPG
Direkt zu dem Gesamt-

EPG mit 14 Tagen 
Vorschau

Aufnahme
Aufzeichnen von 

Sendungen
Home
Führt aus allen 
Untermenüs zurück 
zum Hauptmenü

Stop
Beendet jeden aktiven 
Audio/Video Stream. 

Schneller Vorlauf
Abspielen von Video 
mit 2x,4x,8x 
Geschwindigkeit.  

Pause
Hält die laufende Audio/

Video Wiedergabe an 
und setzt sie bei 

wiederholtem Drücken 
fort.

Schneller Rücklauf
Rückspulen von Video 

mit 2x,4x,8x 
Geschwindigkeit

Play
Startet die Wiedergabe 

von Audio und Video

Eingabe Bestätigung
Schließt die Eingabe 
von Nummern und 
Texten ab.  

Löschen der Eingabe
Löscht eingegebene 

Nummern oder 
Buchstaben
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4 Inbetriebnahme 
 

4.1 Schliessen Sie das REC 100 über LAN ans Internet an 

 

 

 
Ã Verbinden Sie mit dem beigelegten LAN-Kabel das REC 100 mit Ihrem 

Internet-Modem/Router  
 
 

4.2 Anschluss der TV-Tuner  

 
Für SAT-Anschluss (Modell REC 100 S2-CI) 

 

                

 

Ã Ihre Kabelanschluss muss installiert und ausgerichtet sein  
Ã Um beide SAT-Tuner benutzen zu können, müssen die Anschlüsse Tuner 1 und 

Tuner 2 je mit einem Signalkabel an das LNB Modul oder dem Multischalter 
ihrer Satelliten-Anlage angeschlossen sein 

Ã Falls Sie einen Unicable® Anschluss DIN 50494 besitzen, verwenden Sie einen 
Splitter und schließen Tuner 1 und Tuner 2 an 
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Für Kabel-Anschluss (Modell REC 100 CT-CI) 

         
 

 

 

Ã Ihre Kabelanschluss muss installiert sein 
Ã Um beide Kabel-Tuner benutzen zu können, müssen sie EIN Kabel in den 

Anschluss RF-IN mit einem Signalkabel von Ihrer Übergabestelle für 
Kabelfernsehen anschließen 

 

 

4.3 Schliessen Sie das REC an Ihr TV Gerät  an 

 

 
 

Ã Verbinden Sie das REC 100 und Ihr TV-Gerät mit dem beigelegten HDMI Kabel 

 

 

4.4 Schliessen Sie das REC 100 an das Stromnetz an 

 

           
 

Ã Verwenden Sie dazu ausschließlich das mitgelieferte REC 100 Netzteil und das 
mitgelieferte Strom-Anschlusskabel  
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4.5 Das REC 100 schaltet sich automatisch ein  

 
 

 

 

 

 

 (Schritte 1-5 müssen korrekt erfolgt sein, ihr TV muss eingeschaltet sein) 
 

Ã Nachdem das Netzkabel angeschlossen ist, schaltet sich das REC 100 
automatisch ein. 

Ã Warten Sie bis der Systemstart vollständig durchgeführt ist. 
Ã Nach ca. 30 Sekunden erscheint auf Ihrem TV Gerät das  

REC 100-Initalisierungsmenü > nächste Seite 
 

4.6 Überprüfen Sie, ob Sie die Batterien in die Fernbedienung eingesetzt 
haben 
 
 

4.7 WLAN Option (Optional) 

Digital Devices bietet für die REC 100 Digital Devices Edition kompatible WLAN-
Sticks an (Webshop). Diese werden vom System nach dem einstecken 
automatisch erkannt. Es müssen dazu KEINE Treiber und Konfigurationstools  
eingespielt werden. Das gültige WLAN Passwort geben Sie bequem per 
Fernbedienung ein. Ein Neustart ist nicht nötig. 
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5 REC 100-Initialisierung 

Ã Wählen Sie mit der Pfeiltaste die gewünschte Sprache (vorinstalliert sind 
folgende Sprachen: D, UK/US, ESP, IT, F, NL, DK, SE, NO)  

Ã  Bestätigen Sie diese mit der OK-Taste 
Hinweis: Das System führt anschließend einen Neustart durch 

 

Ã Warten Sie bis das System initialisiert ist 
 
Achtung: Der Neustart dauet etwa 3-4 Minuten! Bitte haben Sie Geduld.  
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Ã Während der Initialisierung wird u.a.  geprüft, ob die Software Ihres Systems 

auf dem aktuellen Stand ist. 

Ã Ist Ihr System auf dem aktuellen Stand, erscheint eine entsprechende 
Information. 

Ã Anschließend gelangen Sie automatisch zum Menü «TV-Setup ς Allgemein». 
 
Ist Ihr System NICHT auf dem aktuellen Stand, erscheint folgende Information: 

 

Ã Warten Sie in Ruhe ab, bis alle verfügbaren Updates heruntergeladen sind und 
die folgende Meldung erscheint: > Aktualisierungen wurden erfolgreich 
abgeschlossen 
 

Ã Anschließend gelangen Sie automatisch zum Menü «TV-Setup ς Allgemein». 
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6 TV Setup ς Allgemein 
 
 
Achtung: Bei der Ersteinrichtung startet der  Assistent automatisch. Wenn Sie 
eine UniCable® Anlage nach DIN EN50494 verwenden, konfigurieren Sie zuerst 
die Einstellungen für Ihre UniCable® Anlage. Die Einrichtung dazu sind in Punkt 
6.5  zu finden. 

 
 
 
 
 

 
Ã ¦ƴǘŜǊ ŘŜƳ aŜƴǸǇǳƴƪǘ  α¢±ά  ƎŜƭŀƴƎŜƴ {ƛŜ ȊǳƳ  α[ƛǾŜ ¢±-{ŜǘǳǇάΦ 
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Ã Bestätigen Sie die Auswahl der Region αDeutschlandά ƻŘŜǊ ǿŅƘƭŜƴ {ƛŜ 
eine andere Landesregion aus. Klicken Sie anschließend auf  > Weiter 
 

Ã Setzen Sie die Postleitzahl Ihres Standortes ein > Weiter 
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Ã Lesen Sie die Rechtlichen Hinweise zum TV-Programm durch. Wenn Sie 
ŘƛŜǎŜ ŀƪȊŜǇǘƛŜǊŜƴΣ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ αLŎƘ ǎǘƛƳƳŜ Ȋǳά ǳƴŘ ŀƴǎchließend auf 
> Weiter 

 

Ã  Lesen Sie die Lizenzbedingungen für PlayReady durch. Wenn Sie diese 
ŀƪȊŜǇǘƛŜǊŜƴΣ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ αLŎƘ ǎǘƛƳƳŜ Ȋǳά ǳƴŘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ŀǳŦ > Weiter 
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Ã Warten Sie ab bis PlayReady vollständig installiert ist und das folgende 

Menü erscheint 
 
 

 
 
Ã Es werden neue Transponderlisten heruntergeladen. Warten Sie bis der 

Vorgang abgeschlossen ist. 
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Ã ²ŀǊǘŜƴ {ƛŜ ŀōΣ ōƛǎ ŘŜǊ ±ƻǊƎŀƴƎ α¢±-{ƛƎƴŀƭŜ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴǘŜǊǎǳŎƘǘά 
vollständig abgeschlossen ist, und Ihnen das Ergebnis der TV-
Signalerkennung präsentiert wird 

 
 

Achtung: Nutzer von Satellitenempfang fahren nun mit dem Punkt 6.3 der Installation 
fort. Ab dem Punkt 6.2 ist die Installation für die Empfangsart DVB-T beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










































































